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SYSTEMY OZNAKOWANIA, LOKALIZACJI
I ZABEZPIECZENIA INFRASTRUKTURY





O NAS

PTS Rabka działa na polskim rynku od 1991 roku. Od początku swojej działalności firma zajmowała się 
produkcją taśm lokalizacyjnych i ostrzegawczych. Na przestrzeni prawie trzech dekad działalności, 
firma PTS Rabka brała czynny udział w tworzeniu systemów znakowania, a także lokalizacji i zabezpieczania 
infrastruktury podziemnej, zdobywając niezbędne doświadczenie pozwalające uzyskać pozycję lidera 
w branży.

Dzisiaj po prawie 30 latach obecności nie tylko na rynku krajowym, ale również w całej Europie, oferujemy 
swoim klientom kompletny system służący do oznakowania, lokalizacji i zabezpieczenia infrastruktury 
podziemnej. Bogate portfolio produktowe składa się m.in. z: taśm ostrzegawczych i taśm lokalizacyjnych, 
markerów, słupków oznaczeniowo – pomiarowych, korytek kablowych, studni kablowych, płyt do ochrony 
kabli, siatek drogowych, a także wielu innych produktów połączeniowych i zabezpieczających sieci telekomu-
nikacyjne, gazownicze, wodociągowe i energetyczne. 

Wszystkie nasze produkty wykonane są z najlepszych i najtrwalszych materiałów 
oraz posiadają wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty.

Stanisław Sokołowski
Prezes Zarządu

„
„

Sukces w biznesie to nie tylko osiąganie wyznaczonych 
celów, ale przede wszystkim zaufanie i współpraca  

z odpowiednimi ludźmi.
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SIATKI DO OCHRONY I OWIJANIA RUR I KABLI - ROCKSHIELD

FOLIE, RĘKAWY, PÓŁRĘKAWY 
I WORKI DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

TAŚMY I FOLIE REKLAMOWE
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Taśmy ostrzegawcze, ostrzegawczo-lokalizacyjne, 
słupki oznaczeniowo-pomiarowe, markery oraz 
lokalizator tworzą pełny system oznakowania 
i lokalizacji infrastruktury podziemnej.

Wzrost inwestycji w telekomunikacji, gazownictwie, 
wodociągach, energetyce i innych branżach 
powoduje coraz gęstsze uzbrojenie terenu w różnego 
rodzaju sieci, przede wszystkim z tworzyw 
sztucznych. Powoduje to duże trudności  
w zlokalizowaniu właściwych kabli i rurociągów.

W celu bezawaryjnej pracy takiej sieci konieczna jest 
dokładna znajomość ich rodzaju oraz umiejscowienie 
jej kluczowych i newralgicznych punktów. Taką 
możliwość daje nam zastosowanie taśm 
ostrzegawczych i lokalizacyjnych na całej długości 
rurociągów i kabli oraz dodatkowe zastosowanie 
markerów w miejscach newralgicznych (skrzyżowania 
sieci, odejścia od budynków, złącza, mufy, cieki 
wodne, drogi itp.) Schemat ułożenia taśm 
ostrzegawczej i lokalizacyjnej oraz przykładowa 
metoda galwaniczna lokalizacji przedstawiona  
jest na rysunku.

Taśma do zabudowy danej sieci musi być w kolorze 
zgodnym z normą (kolor musi odpowiadać rodzajowi 
sieci). Na taśmie może być wykonany nadruk 
zazwyczaj w kolorze czarnym, również zgodny  
z obowiązującymi warunkami (np. UWAGA! KABEL 
OPTOTELEKOMUNIKACYJNY, UWAGA! WODOCIĄG, 
GAZ, i inne). Firma „PTS” Rabka stworzyła system 
oznakowania sieci w skład którego wchodzą: taśma 
ostrzegawcza i ostrzegawczo-lokalizacyjna, słupki 
oznaczeniowo-pomiarowe, markery i lokalizatory.

SYSTEMY OZNAKOWANIA I LOKALIZACJI

ZALETY SYSTEMU OZNAKOWANIA  
I LOKALIZACJI:

 » Wczesne ostrzeganie o możliwości 
mechanicznego uszkodzenia sieci podczas 
prowadzenia prac,

 » Rola czynnika lokalizacyjnego – możliwość 
dokładnej lokalizacji przebiegu trasy  
i głębokości ułożenia rurociągu (instalacji),     

 » Znaczniki EMS – pozwalają stwierdzić, gdzie 
znajdują się newralgiczne miejsca lub 
skrzyżowania z inną siecią.
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OPIS TAŚMY GRUBOŚĆ SZEROKOŚĆ NADRUK

Pomarańczowa

0,1 mm 10 cm

„UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”
0,1 mm 15 cm

0,1 mm 20 cm

0,1 mm 25 cm

Do światłowodów  
bez wkładki stalowej

0,1 mm 10 cm

„UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY”
0,1 mm 15 cm

0,1 mm 20 cm

0,1 mm 25 cm

Do światłowodów  
z wkładką stalową

0,1 mm 10 cm

„UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY”0,1 mm 20 cm

0,1 mm 25 cm

G

UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY

SŁUPEK 
OZNACZENIOWO-

POMIAROWY
LOKALIZACJA
ZNACZNIKÓW

STUDZIENKA
TELEKOMUNIKACYJNA

TAŚMA 
OSTRZEGAWCZA

SŁUPEK 
OZNACZENIOWY

ZNACZNIK ELEKTROMAGNETYCZNY
TELEKOMUNIKACJA 
(POMARAŃCZOWY)

KABEL 
ŚWIATŁOWODOWY

W RURZE OSŁONOWEJ

TAŚMA 
LOKALIZACYJNA

GENERATOR
SYGNAŁOWY

ZASOBNIK 
KABLOWY

GLEBA

PIASEK

Taśmy ostrzegawcze do sieci telekomunikacyjnych 
funkcjonują w kolorze pomarańczowym i mogą 
posiadać jeden z następujących standardowych 
nadruków:

 » UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY,

 » UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY,

 » UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY.

Możliwe jest również zastosowanie niestandar-
dowych nadruków np. z logiem firmy (jednokolorowe) 
oprócz powyższych nadruków, według życzenia 
klienta. 

Do produkcji taśm ostrzegawczych używane są 
najwyższej klasy surowce i materiały, przez co 
uzyskuje się dużą trwałość i wytrzymałość 
mechaniczną oraz odporność produkowanych taśm 
na działania agresywnych czynników glebowych. 
Wszystkie taśmy ostrzegawcze posiadają niezbędne 
opinie oraz atesty wymagane dla materiałów 
używanych przy budowie linii telekomunikacyjnych.

TELEKOMUNIKACJA

SCHEMAT SYSTEMU OZNAKOWANIA SIECI 
OPTO-TELEKOMUNIKACYJNEJ
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GAZ GAZ

GAZ

GLEBA

PIASEK

SŁUPEK 
OZNACZENIOWO-

POMIAROWY

LOKALIZACJA
ZNACZNIKÓW

SKRZYNKA
GAZOWA

TAŚMA OSTRZEGAWCZA 
ZE ZNACZNIKAMI 

ELEKTROMAGNETYCZNYMI 
DLA STREFY OCHRONNEJ 

GAZOCIĄGU

SŁUPEK 
OZNACZENIOWY DLA 

PRZEBIEGU GAZOCIĄGU 
W TERENIE 

NIEZABUDOWANYM

ZNACZNIK ELEKTROMAGNETYCZNY
GAZ (ŻÓŁTY)

TAŚMA 
OSTRZEGAWCZA

GAZOCIĄG TAŚMA LOKALIZACYJNA 
Z WKŁADKĄ METALOWĄ

LOKALIZACJA TAŚMY 
LOKALIZACYJNEJ 

(TRASY PRZEBIEGU GAZOCIĄGU)

Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne do oznakowania 
sieci gazowych poprzez zastosowaną wkładkę 
stalową, podobnie jak w przypadku taśm do sieci 
telekomunikacyjnych, zapewniają łatwość i pewność 
lokalizacji. Żółty, wyrazisty kolor taśmy daje pewność, 
że taśma wyciągnięta z ziemi przez łyżkę koparki 
zostanie zauważona i nie dojdzie do uszkodzenia 
gazociągu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa 
taśma na całej długości może być perforowana, co 
zapobiega gromadzeniu się cieczy i gazu. Zarówno 
taśmy do oznakowania sieci gazowych, jak i do 
oznakowania sieci telekomunikacyjnych posiadają 
nadruk na całej długości taśmy ułatwiający szybką 
identyfikację rodzaju sieci. 

System oznakowania zgodnie z aktualnymi 
standardami ST-IGG 1001:-ST-IGG 1004:2015 
uwzględnia zastosowanie następujących taśm:

 » Taśma ostrzegawcza bez czynnika 
lokalizacyjnego,

 » Taśma lokalizacyjna z wkładką stalową,

 » Taśma lokalizacyjna z drutem DY,

 » Taśma oznaczeniowa strefy kontrolowanej.

GAZOWNICTWO

SCHEMAT SYSTEMU OZNAKOWANIA 
SIECI GAZOWEJ PE Z UWZGLĘDNIENIEM STREFY BEZPIECZEŃSTWA
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OPIS TAŚMY INDEKS GRUBOŚĆ* SZEROKOŚĆ* NADRUK (opcjonalnie)

TAŚMA OZNACZENIOWA DO KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM 1 KV I PONIŻEJ**

NIEBIESKA TO-ENN/ 0,08mm - 0,7 mm 20 cm - 60 cm „UWAGA KABEL”

TAŚMA OZNACZENIOWA DO KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM POWYŻEJ 1 KV

CZERWONA TO-ENC/ 0,08mm - 0,7 mm 20 cm - 60 cm „UWAGA KABEL”

* NIESTANDARDOWE SZEROKOŚCI I GRUBOŚCI DOSTĘPNE TYLKO NA ZAMÓWIENIE **NIESTANDARDOWY NADRUK MOŻLIWY NA ZAMÓWIENIE

UWAGA KABEL UWAGA KABEL

GLEBA

PIASEK

LOKALIZACJA
TRASY PRZEBIEGU 

KABLA SŁUPEK OZNACZENIOWY 
DLA PRZEBIEGU KABLA

W TERENIE 
NIEZABUDOWANYM

ZNACZNIK 
ELEKTROMAGNETYCZNY
(NIEBIESKO-CZERWONY)

TAŚMA 
OSTRZEGAWCZA

PŁYTA 
OCHRONNA 

DEKAB
ZAPAS
KABLA

ZASOBNIK
KABLOWY

KABEL 
ENERGETYCZNY 

LOKALIZACJA 
ZNACZNIKÓW

TAŚMA OCHRONNA
UMIESZCZONA POD 

KABLEM

STACJA
TRAFO

Oznakowanie podziemnych sieci energetycznych 
taśmami ostrzegawczymi jest szczególnie ważne  
z powodu ogromnego zagrożenia dla życia ludzkiego 
w przypadku uszkodzenia kabla. Taśmy do 
oznakowania podziemnych sieci energetycznych 
produkowane są w dwóch kolorach:

 » NIEBIESKIM do kabli o napięciu znamionowym 
poniżej 1 kV,

 » CZERWONYM do kabli o napięciu znamionowym 
powyżej 1 kV.

Kolorystyka oraz grubość taśm stosowanych do 
oznaczenia sieci energetycznych zgodna jest  
z normami zależnymi od napięcia znamionowego 
sieci. Użyte do produkcji tych taśm surowce  
i materiały zapewniają ich najwyższą jakość  
i wytrzymałość. Istnieje możliwość dopasowania 
produkowanych taśm do preferencji klienta  
i zastosowania dodatków takich jak moletka, 
perforacja czy indywidualny nadruk lub wybicie 
symbolu pioruna. Wybicie symbolu pioruna na taśmie 
niebieskiej ma szczególne znaczenie gdyż taśmy 
niebieskie są również stosowane do znakowania sieci 
wodociągowej.

ENERGETYKA

SCHEMAT SYSTEMU OZNAKOWANIA SIECI ENERGETYCZNEJ SN 
(POWYŻEJ 1KV)  Z UWZGLĘDNIENIEM STREFY OCHRONNEJ
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UWAGA WODOCIĄG UWAGA WODOCIĄG

SIEĆ CIEPŁOWNICZA SIEĆ CIEPŁOWNICZASIEĆ CIEPŁOWNICZA

UWAGA WODOCIĄG
GLEBA

PIASEK

PIASEK

PIASEK

ZASUWA
WODOCIĄGOWA

LOKALIZACJA
ZNACZNIKÓW

WYPROWADZENIE 
TAŚMY LOKALIZACYJNEJ

SŁUPEK 
OZNACZENIOWY DLA 

PRZEBIEGU 
WODOCIĄGU W TERENIE 

NIEZABUDOWANYM

LOKALIZACJA TAŚMY LOKALIZACYJNEJ 
(TRASY WODOCIĄGU, CIEPŁOCIĄGU 

I KANALIZACJI)

G

POŁĄCZENIE 
GENERATORA 

SYGNAŁOWEGO DO 
TAŚMY LOKALIZACYJNEJ

SKRZYNKA 
HYDRANTU 

PODZIEMNEGO

TAŚMA 
OSTRZEGAWCZA 

- WODOCIĄGI

TAŚMA 
OSTRZEGAWCZA 

SIECI KANALIZACYJNEJ

TAŚMA 
OSTRZEGAWCZA 

SIECI CIEPŁOWNICZEJ

KANALIZACJA

SIEĆ 
CIEPŁOWNICZA

WYPROWADZENIE 
POMIAROWE DLA 

SYSTEMU 
ALARMOWEGO

WODOCIĄG

ZNACZNIK 
ELEKTROMAGNETYCZNY

ZIELONY
ZNACZNIK 

ELEKTROMAGNETYCZNY
NIEBIESKI

Duże zagęszczenie sieci wodociągowych zwłaszcza 
w terenach miejskich sprawia, że oznakowanie ich 
przebiegu nabiera szczególnego znaczenia. Rozwią-
zaniem są tutaj taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne stosowane do oznakowania sieci  
wodociągowych. 

Zapewniają one możliwość wczesnego ostrzeżenia  
o istnieniu sieci wodociągowej, przez co zapobiegają 
jego przypadkowemu uszkodzeniu. Istnieje możliwość 
zastosowania wkładki ze stali kwasoodpornej zapew-
niającej łatwość lokalizacji sieci. Rozwiązanie to  

stosuje się również w przypadku sieci kanalizacyjnych  
i melioracyjnych. Podobnie jak w przypadku sieci  
wodociągowych oznakowanie sieci energetyki  
cieplnej nabiera szczególnego znaczenia w terenach 
miejskich. 

Aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu sieci, 
stosujemy taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo- 
lokalizacyjne do oznakowania sieci energetyki cieplnej 
w kolorze biało-zielonym lub fioletowym. Do lokalizacji 
sieci używamy taśmy z wkładką stalową, co zapewnia 
łatwą lokalizację sieci.

WODOCIĄGI, KANALIZACJA I SIECI CIEPŁOWNICZE

SCHEMAT SYSTEMU OZNAKOWANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PE I PCV,
SIECI KANALIZACYJNEJ ORAZ SIECI CIEPŁOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ 
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OPIS TAŚMY INDEKS SZEROKOŚĆ TYP NADRUK

NIEBIESKA

TO-W/20 20 CM

TO-WN/20 20 CM „UWAGA WODOCIĄG”

TOL-W/20 20 CM Z WKŁADKĄ STALOWĄ

TOL-WN/20 20 CM Z WKŁADKĄ STALOWĄ „UWAGA WODOCIĄG”

FIOLETOWA
TO-F/20 20 CM

TOL-F/20 20 CM Z WKŁADKĄ STALOWĄ

BIAŁO-NIEBIESKA
TO-WBN/20 20 CM

TOL-WBN/20 20 CM Z WKŁADKĄ STALOWĄ

ZIELONA
TO-Z/20 20 CM

TOL-Z/20 20 CM Z WKŁADKĄ STALOWĄ

BIAŁO-ZIELONA
TO-EC/20 20 CM

TOL-EC/20 20 CM Z WKŁADKĄ STALOWĄ
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 » Taśmę ostrzegawczą o szerokości 200 ± 10 mm i grubości co najmniej 0,3 mm w kolorze pomarańczowym 
z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10 mm i z trwałym napisem „Uwaga Kanał Technologiczny” 
umieszcza się nad ciągami kanałów technologicznych w połowie głębokości ich ułożenia.

 » Taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną o szerokości 200 ± 10 mm i grubości co najmniej 0,5 mm  
w kolorze pomarańczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taśmy kwasoodpornej o szerokości co 
najmniej 25 mm i grubości co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10 mm  
i z trwałym napisem „Uwaga Kanał Technologiczny” umieszcza się bezpośrednio nad ciągami kanałów 
technologicznych.

 » Do oznaczania i lokalizacji ciągów kablowych w punktach charakterystycznych kanału technologicznego 
stosuje się znaczniki elektromagnetyczne.

DLA KOLEJNICTWA, WYMAGANIA ZOSTAŁY 
OKREŚLONE W DWÓCH DOKUMENTACH:

1. Standard PKP Energetyka Zeszyt XV –  
Kable i przewody.

2. Standard PKP PLK Dokument normatywny  
01-10/ET/2018 - Zasady oznakowania i ochrony 
linii kablowych let-12.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WSKAZANE DOKUMENTY WYMAGAJĄ  
STOSOWANIA:

 » Taśmy ostrzegawczej o grubości co najmniej 
0,6 mm, zawierającej oznaczenie producenta,

 » Taśmy lokalizacyjnej o grubości co najmniej 
0,6 mm z wkładką ze stali kwasoodpornej  
o szerokości 2,5 cm, zawierającej oznaczenie 
producenta,

 » Znaczników elektromagnetycznych,

 » Płyt ochronnych o grubości co najmniej 2 mm  
z tworzywa sztucznego,

 » Studni kablowych z tworzywa sztucznego,

 » Słupków oznaczeniowych i oznaczeniowo-
pomiarowych z tworzywa sztucznego,

 » Kanałów kablowych (koryt kablowych).

DROGOWNICTWO, KOLEJ - KANAŁY TECHNOLOGICZNE

W związku z oczekiwaniami inwestorów, dostosowaliśmy ofertę do wymogów zawartych w dokumentach 
normatywnych dotyczących budowy kanałów technologicznych wzdłuż dróg i wykonywania inwestycji  
w kolejnictwie. Wymagania techniczne dotyczące projektowania, budowy i przebudowy kanałów 
technologicznych zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne wraz z wytycznymi do 
rozporządzenia, wprowadzają następujące wymogi dla oznaczenia i lokalizacji kanałów technologicznych:
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UWAGA KANAŁ TECHNOLOGICZNY

SŁUPEK OZNACZENIOWY 
DLA PRZEBIEGU KANAŁU 
TECHNOLOGICZNEGO W 

TERENIE NIEZABUDOWANYM

GENERATOR
SYGNAŁOWY

LOKALIZACJA
ZNACZNIKÓW

GLEBA

PIASEK

G

ZASOBINIK
KABLOWY

WIĄZKA MIKRORUR 
LUB KABEL 

ŚWIATŁOWODOWY 

TAŚMA 
OSTRZEGAWCZA

STUDNIA 
KABLOWA

ZNACZNIK ELEKTROMAGNETYCZNY
KANAŁ TECHNOLOGICZNY 

(POMARAŃCZOWY)

LOKALIZACJA TAŚMY 
LOKALIZACYJNEJ 

(TRASA PRZEBIEGU KANAŁU 
TECHNOLOGICZNEGO)

KABEL
ŚWIATŁOWODOWY

SŁUPEK 
OZNACZENIOWO -

POMIAROWY

TAŚMA OSTRZEGAWCZA 
ZE ZNACZNIKAMI 

ELEKTROMAGNETYCZNYMI 
DLA STREFY OCHRONNEJ 

KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

SCHEMAT OZNAKOWANIA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
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PŁYTY DEKAB

OCHRONA KABLI I RUR

Stosowane są do ochrony mechanicznej kabli 
(energetycznych, jak również telekomunikacyjnych)  
a także rurociągów układanych w ziemi. 

Płyty osłonowe DEKAB spełniają funkcję 
ostrzegawczą i informującą o typie infrastruktury 
(kolor i napis). Zastępują zabezpieczenie kabli 
cegłami lub płytami betonowymi. W porównaniu  

z tymi materiałami mają zdecydowanie dłuższą 
żywotność (min. 30 lat) i zasadniczo mniejsze 
wymagania w odniesieniu do transportu, 
magazynowania i właściwego układania (1 m 
najszerszej płyty PCW – 300 mm waży zaledwie 0,75 
kg). Płyta jest wykonana z PCW(PE) pochodzącego  
z recyklingu, dzięki czemu są to przyjazne środowisku 
materiały.

PŁYTY OSŁONOWE DEKAB

TYP MATERIAŁ WAGA 1M NA PALECIE

DEKAB 120X2 PE / PVC 0,22 / 0,35 KG 1000 M

DEKAB 150X2 PE / PVC 0,28 / 0,44 KG 1000 M

DEKAB 170X2 PE / PVC 0,31 / 0,49 KG 1000 M

DEKAB 200X2 PE / PVC 0,38 / 0,58 KG 1000 M

DEKAB 250X2 PE / PVC 0,46 / 0,73 KG 1000 M

DEKAB 300X2 PE / PVC 0,55 / 0,87 KG 1000 M

DEKAB 125X4 PE 0,42 KG 500 M

DEKAB 170X4 PE 0,57 KG 500 M

DEKAB 250X4 PE 0,83 KG 500 M

DEKAB 300X4 PE 1,0 KG 500 M 

DEKAB RH 40 PVC 0,23 KG 2000 M

DEKAB RH 50 PVC 0,29 KG 2000 M 

DEKAB HA 110 PVC 0,31 KG 2000 M

DEKAB HA 120 PVC 0,35 KG 2000 M
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Podziemne korytka kablowe ZEKAN zostały 
opracowane jako następstwo koryt betonowych  
i służą do układania kabli i osłon kablowych w ziemi, 
zapewniając przy tym ochronę przed uszkodzeniem 
mechanicznym. Mają szerokie zastosowanie dla 
przemysłu i budownictwa, a zwłaszcza w energetyce, 
telekomunikacji i budowie korytarzy kolejowych.

Ich ostateczne wykonanie , kształt oraz wymiary 
stanowią efekt wieloletniego rozwoju i konsultacji  

z działami montażowymi. Ich zaletą jest mała waga, 
łatwość montażu i obróbki. Korytka kablowe 
wykonane zostały z materiału PE poddanemu 
recyklingowi. Wytrzymałość jest co najmniej taka 
sama jak w przypadku koryt betonowych,  
a potwierdzona żywotność to min. 50 lat.

Zastosowanie tych koryt umożliwia ponowny dostęp 
do okablowania, jego ewentualne uzupełnienie lub 
naprawę.

KORYTKA KABLOWE ZEKAN

Studnie Kablowe ZEKAN z tworzywa sztucznego są 
stosowane jako miejsca dostępu do linii kablowych 
lub ze względu na konieczność posiadania miejsca 
dostępu dla właściwej instalacji, ewentualnie 
przeprowadzania rewizji, dokonywania uzupełnień, 
czy napraw. Studnie te w porównaniu do betonowych 
lub murowanych są zasadniczo lżejsze, łatwo 
i szybko można je instalować ze względu na system 

modułowy. Ich mechaniczna 
obciążalność jest bardzo duża  
i spełnia wymogi normy EN 124.

STUDNIE KABLOWE
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STUDNIE KABLOWE

ZASOBNIK 
KABLOWY
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PRZYKŁADOWE WDROŻENIA NASZYCH PRODUKTÓW:
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MARKERY

Analogowy znacznik radiowy to urządzenie elektryczne dedykowane do trwałego znakowania w infrastrukturze 
podziemnej. Jest to najlepsza metoda taniego i skutecznego oznaczania bardzo ważnych punktów sieci 
podziemnej - znakomite rozwiązanie sytuacji, gdy lokalizowanie poszczególnych punktów nie jest konieczne. 
Mamy w ofercie trzy rodzaje znaczników analogowych: 

To analogowy znacznik kulisty, który jest idealnym 
rozwiązaniem dla wąskich wykopów. Kulisty kształt 
emitowanego pola elektromagnetycznego, skraca 
czas montażu znacznika, ponieważ jego położenie  
w ziemi, może być zupełnie dowolne. Solidna 
obudowa znacznika MAR 100-3D, wykonana została  
z polietylenu, dzięki czemu zapewnia ona właściwą 
ochronę znacznika nawet w bardzo skrajnych 
warunkach środowiska. Dwa uchwyty po bokach 
umożliwiają przymocowanie MAR 100-3D do 
urządzenia podziemnego przy pomocy taśmy.

Marker 2500 umieszczany płasko w ziemi,
przeznaczony jest do głębokich wykopów, gdzie
wymagana jest detekcja do głębokości 1,8m. 

To zmodernizowana wersja znacznika analogowego. 
Jego właściwości jak zastosowanie są podobne do 
znacznika Marker 2500, jednak główną różnicą jest 
zasięg odczytu. Dzięki nowej budowie, głębokość 
odczytu znacznika Long MARKER wzrosła do 2,5m.

ANALOGOWE ZNACZNIKI RADIOWE

MAR 100-3D MARKER 2500

LONG MARKER

CZĘSTOTLIWOŚĆ
PRACY (KHZ) KOLOR ZNACZNIKA LOKALIZATOR

83,0 KHZ GAZOCIĄGI ŻÓŁTY SML G

101,4 KHZ KABLE ŚWIATŁOWODOWE POMARAŃCZOWY SML T

121,6 KHZ RURY KANALIZACYJNE ZIELONY SML S

145,7 KHZ RURY WODOCIĄGOWE NIEBIESKI SML W

134,0 KHZ, 169,8 KHZ LINIE ENERGETYCZNE CZERWONY SML E
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To inteligentny system do oznaczania i śledzenia 
obiektów i urządzeń podziemnych.

Składa się z elementów:
 » Smart Marker SM1500,

 » Lokalizator SML,

 » Oprogramowanie bazy danych znaczników.

Dlaczego warto wybrać inteligentny system 
znaczników RFID ?

1. Czas przechowywania danych w znaczniku Smart 
Marker wynosi minimum 40 lat.

2. Możliwość tworzenia i wprowadzenia przez 
użytkownika informacji tekstowych o każdym 
znaczniku Smart Marker.

3. Możliwość edytowania wszystkich danych o sieci 
podziemnej z biura lub domu.

4. Moduł GPS wbudowany w każdy lokalizator SML.

5. Dźwiękowa nawigacja GPS.

6. Wizualizacja położenia znaczników Smart Marker 
na mapach Google.

7. Dokładne zarządzanie i archiwizowanie wszy-
stkich danych o sieciach podziemnych w ramach 
unikalnego oprogramowania bazy danych 
znaczników Marker Database.

8. Archiwizacja danych w bazie danych na chmurze.

9. Bezpieczne udostępnianie danych partnerom za 
pośrednictwem sieciowej bazy danych 
znaczników Marker Database.

Znacznik Smart Marker SM1500 zakopuje się nad klu-
czowymi obiektami na etapie ich budowy lub podczas 
obsługi technicznej. Każdemu znacznikowi SM1500 
przypisuje się przed rozmieszczeniem numer seryjny, 
który zapewnia precyzyjne i wyraźne oznaczenie  
każdego ważnego punktu zakopanego obiektu (styki, 
połączenia, zmiany kierunku biegu itp.) Dzięki temu 
SM1500 można łatwo, szybko i dokładnie zlokalizować 
przy użyciu lokalizatora SML. Moduł GPS, wbudowany 
w lokalizator SML, znacząco skraca czas lokalizowania 
SM1500. Wszystkie dane o zlokalizowanym znaczniku 
SM1500 są automatycznie zapisywane w wewnętrznej 
pamięci lokalizatora SML. Każdy znacznik SM1500 
przekazuje następujące dane:

 » współrzędne GPS swojego położenia,

 » wprowadzony przez użytkownika opis tekstowy 
znacznika,

 » numer identyfikacyjny znacznika.

INTELIGENTNY SYSTEM RFID - MARKERY INTELIGENTNE
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URZĄDZENIA LOKALIZUJĄCE

SML to przenośne urządzenie przeznaczone do 
precyzyjnego i szybkiego lokalizowania i wykrywania 
wszystkich znaczników analogowych oraz znacznika 
Smart Marker SM1500. Moduł GPS, wbudowany  
w lokalizator SML, znacząco skraca czas lokalizowania 
znaczników. Wszystkie dane o każdym wykrytym 
znaczniku są automatycznie zapisywane w we-
wnętrznej pamięci lokalizatora SML. Wirtualna 

klawiatura umożliwia użytkownikowi wprowadzanie 
informacji tekstowych o każdym znaczniku. SML 
umożliwia również pomiar głębokości, na której 
znajduje się dany znacznik. Lokalizator SML łatwo 
jest podłączyć do komputera osobistego przez kabel 
USB i udostępnić wszystkie dane o znacznikach za 
pośrednictwem unikalnego oprogramowania bazy 
danych znaczników Marker Database®.

LOKALIZATOR ZNACZNIKÓW SMART MARKER – SML

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LOKALIZATORA SML XXX

TEMPERATURA PRACY -20 ºC DO + 60 ºC

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA -20 ºC DO + 60 ºC

DOKŁADNOŚĆ POMIARU GŁĘBOKOŚCI 
POŁOŻENIA ZNACZNIKA +/-10% DO SPCECYFIKACJI ZNACZNIKA

NAWIGACJA GPS TAK, WBUDOWANY MODUŁ GPS

CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY

"SML G1 - 83,0 KHZ  
 SML T1 - 101,4 KHZ"

"SML E1 - 121,6 KHZ 
SML E1 - 134 KHZ, 169,8 KHZ, SML W1 - 145,7 KHZ"

ROZMIAR 
WYSOKOŚĆ X SZEROKOŚĆ X GŁĘBOKOŚĆ 225 X 240 X 210 MM

WAGA URZĄDZENIA Z ANTENĄ MAKS 4 KG

POJEMNOŚĆ PAMIĘCI 
(PAMIĘĆ ZAPISYWALNA) 8000 REKORDÓW ZNACZNIK (CYFR)

RODZAJ WYŚWIETLACZA PODŚWIETLANY EKRAN LCD, 4 X 20

ŁĄCZNOŚĆ PC KABEL USB 

CZAS PRACY BATERII 45 GODZIN PRACY 

PODSTAWOWE OGNIWA BATERII
NAPIĘCIA 1.5 V ROZMIAR WG IECR 14 10 SZT.
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SŁUPKI OZNACZENIOWE 
I OZNACZENIOWO-POMIAROWE

Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe 
służą do oznaczania przebiegu tras podziemnych 
instalacji (wodociągowych, gazowych, teleko-
munikacyjnych itp.). Słupki oznaczeniowo-
pomiarowe dodatkowo są wyposażone w specjalny 
stelaż, służący do montażu w ich wnętrzu urządzeń 
monitorujących w/w instalacje. Składają się  

z korpusu o średnicy 140 mm, zwieńczenia o średnicy 
160 mm zamykanego zamkiem oraz podstawy  
z tworzywa z krzyżowymi prętami. Zastosowanie 
tworzywa jako materiału z którego wykonana jest 
podstawa, pozwala na bezproblemowe 
wprowadzenie kabli lub taśmy oraz łatwe i stabilne 
ustawienie słupka w gruncie.



24

SIATKI OCHRONNE

Siatki ostrzegawcze to świetne rozwiązanie do 
odgrodzenia i zabezpieczenia miejsc budowlanych, 
osuwisk, znakowania kabli i rurociągów, budowy 
studzienek czy remontów i wykonawstwa dróg 
publicznych. Stosujemy ją tam gdzie warunki 

prowadzonych robót mogą być niebezpieczne dla 
zdrowia człowieka, dzięki czemu łatwo możemy 
wydzielić zamknięty teren. Ten typ ogrodzenia jest 
niezwykle łatwy i szybki w montażu, jak i późniejszym 
złożeniu.

Siatka ostrzegawcza OPS ze względu na swój 
pomarańczowy kolor jest bardzo dobrze widoczna, 
dzięki czemu łatwo zabezpieczyć plac budowy lub 
inny niebezpieczny teren. Posiada ona oczka  
o regularnym, owalnym kształcie. Jest ona trwała  
i jednocześnie odporna na działanie zewnętrznych 

czynników atmosferycznych takich jak: wilgoć, niska 
lub wysoka temperatura czy porywisty wiatr. Bardzo 
łatwo się roluje po demontażu, przez co nie ma 
kłopotów z jej przechowywaniem. Dostępna jest  
w kilku opcjach wagowych.

SIATKA OSTRZEGAWCZA OPB

SIATKA OSTRZEGAWCZA OPS

NAZWA 
HANDLOWA SZEROKOŚĆ GRAMATURA

OPB 100 100 CM 100 G/MB

OPB 120 120 CM 120 G/MB

240 G/MB

KOLOR POMARAŃCZOWY

KSZTAŁT OCZKA OWALNE

ROZMIAR OCZKA 55X33 MM 45X30 MM 40X30 MM

POSTAĆ 
HANDLOWA

ROLKA 100 MB ROLKA 50 MB

ROZMIAR OCZKA 40X30 MM

POSTAĆ 
HANDLOWA

ROLKA 50 MB
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SIATKI NA OSUWISKA I DROGI

SIATKA PS

SIATKA RS

NAZWA 
HANDLOWA SZEROKOŚĆ WAGA KOLOR KSZTAŁT OCZKA POSTAĆ 

HANDLOWA

PS 100 100 CM 650 G/MB

CZARNY
POMARAŃCZOWY

120 CM ROLKA 25 MBPS 120 120 CM 780 G/MB

PS 130 130 CM 850 G/MB

NAZWA 
HANDLOWA WYSOKOŚĆ WAGA GRUBOŚĆ KOLOR OCZKO

KSZTAŁT
OCZKO 

PODZIAŁ
POSTAĆ 

HANDLOWA

PS 100 100 CM 650 G/MB

4,5 MM CZARNY SZEOŚCIOKĄTNE
20X20 MM 

30X20 MM
ROLKA 25 MPS 120 120 CM 780 G/MB

PS 130 130 CM 850 G/MB
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SIATKI DO OCHRONY 
I OWIJANIA RUR I KABLI - ROCKSHIELD

Siatka GEO 3/1000 ROCKSHIELD to innowacyjne 
rozwiązanie, stosowane do mechanicznej ochrony 
kabli energetycznych, które są układane pod ziemią. 

Specjalna i zarazem elastyczna konstrukcja siatki 
umożliwia jej skręcanie i dalsze oplątywanie kabli 
przy zastosowaniu dedykowanej maszyny. Tak 
zaprojektowana struktura siatki, rozprasza i amorty-
zuje siłę uderzeń mechanicznych, powstałych przez 
kamienie, żwir i inne materiały zasypowe.

Siatka GEO 3/1000 ROCKSHIELD jest wykonana ze 
specjalnej mieszanki polietylenu o wysokiej gęstości 
i poroforów, aby zwiększyć jej trwałość, a czarny 
kolor ze stabilizatorami UV chroni przed działaniem 
światła, gdy kable są już otoczone siatką i nawinięte 
na bębnie.
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PARAMETRY TECHNICZNE WARTOŚĆ JEDNOSTKA

POLIMER POLIETYLEN O WYSOKIEJ GĘSTOŚCI (HDPE)

G / M2

ŚRODKI POROTWÓRCZE TAK

UV STABILIZATOR TAK

JEDNOSTKA WAGI 1 000

KOLOR CZARNY

WYMIARY WARTOŚĆ JEDNOSTKA TOLERANCJA

ROZMIAR SIATKI : (MD X TD) 4 X 4 MM (+/-) 5 %

GRUBOŚĆ SIATKI 5,5 MM (+/-) 1 MM

SZEROKOŚĆ SIATKI 18 - 26 - 28 - 30 - 35 CM _

DŁUGOŚĆ ROLKI 100 M _

CECHY MECHANICZNE WARTOŚĆ JEDNOSTKA STANDARD

WZDŁUŻNA WYTRZYMAŁOŚĆ NA 
ROZCIĄGANIE

5,4 KN / M EN ISO 12958:2010

POPRZECZNA WYTRZYMAŁOŚĆ NA 
ROZCIĄGANIE

6,3 KN / M EN ISO 12958:2010

ROZCIĄGNIĘCIE WZDŁUŻNE PRZY 
ZERWANIU

80 % EN ISO 12958:2010

WYDŁUŻENIE POPRZECZNE PRZY 
ZERWANIU

60 % EN ISO 12958:2010

DEFORMACJA PRZY 1MPA ≤ 35 % -

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA SIATKI ROCKSHIELD:

 » Wzmacnia odporność mechaniczną i wydajność kabli zasilających,

 » Dzięki odprowadzaniu ciepła kabla do ziemi, zwiększa jego przepustowość elektryczną,

 » Siatka podlega recyklingowi,

 » Umożliwia ponowne wykorzystanie wykopanej gleby bez konieczności użycia piasku,  
generując znaczne oszczędności ekonomiczne.
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FOLIE, RĘKAWY, PÓŁRĘKAWY 
I WORKI DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Firma „PTS” Rabka specjalizuje się w produkcji folii 
LDPE z pierwotnego surowca jak również  
z regranulatu. Wykonujemy następujące typy folii: 
taśma, półrękaw (rękaw jednostronnie rozcięty), 
rękaw, rękaw z jedną lub dwiema zakładkami 
(fałdami). Powyższe folie mogą mieć właściwości 

termo obkurczające. Wyroby nasze barwimy  
w dowolnie wybranym kolorze zgodnie z życzeniem 
klienta. Wykonujemy także nadruki metodą 
fleksograficzną do szerokości nadruku 700 mm.  
W ofercie naszej firmy znajduje się również pełna 
gama worków do zbiórki i segregacji śmieci.

TYP FOLII SCHEMAT GRUBOŚĆ SZEROKOŚĆ

TAŚMA 0,03 - 0,4 MM 10-105 CM

PÓŁRĘKAW 0,03 - 0,4 MM 10-105 CM

RĘKAW 0,03 - 0,4 MM 10-105 CM

RĘKAW Z 2 ZAKŁADKAMI (FAŁDAMI) 0,03 - 0,4 MM 50-180 CM

FOLIE

KOLOR PRZEZNACZENIE WYMIAR CM POJEMNOŚĆ L GRUBOŚĆ MM

ŻÓŁTY PLASTIK I PUSZKI 70 X 110 120 0.05 / 0.07

NIEBIESKI PAPIER 70 X 110 120 0.05 / 0.03 - 1

ZIELONY SZKŁO KOLOROWE
"70 X 110 
60 X 80"

"120 
60"

0.05 / 0.07

CZERWONY METAL
"70 X 110 
60 X 80"

"120 
60"

0.05 / 0.07

CZARNY
POZOSTAŁE ODPADY 
NIESEGREGOWANE

70 X 110 120 0.05 / 0.07

WORKI
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TAŚMY I FOLIE REKLAMOWE

Worki do selektywnej zbiórki odpadów



Notatki





PTS Rabka Sp. z o.o.
Rokiciny Podhalańskie 203a
34-721 Raba Wyżna

NIP 735-000-94-42
KRS 0000405559

tel: +48 18 26 91 300
e-mail: biuro@ptsrabka.pl
www.ptsrabka.pl

SYSTEMY OZNAKOWANIA, LOKALIZACJI
I ZABEZPIECZENIA INFRASTRUKTURY
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